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32-800 Brzesko

Wszyscy Wykonawcy,
ktorzy odebrali SIWZ + (e-mail)
Odpowiedzi Nr 1

ZP.271.2.33.2020.ZM. Brzesko dn. 29.12.2020 r.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznm 2004 r. Prawo zaméwier publicznych

(4. Dz.U. z 2019r. , poz. 1843 z pdézn. zm.) zamawiajacy: Gmina Brzesko odpowiada na pytania

zadane przez wykonawcoéw dotyczace zamoéwienia publicznego na zadanie pn. Budowa alejki
wraz z kurtynami wodnymi i mata architektura w Ogrédku Jordanowskim w miejscowosci
Brzesko w Gminie Brzesko.

ODPOWIEDZI NR 1 na pytania Wykonawcy:
Pytanie 1:

W projekcie przewidziano podbudowg pod kostka brukowa betonowsg o lgcznej
grubosci 30cm — brak jest pozycji w przedmiarze dla tego zakresu.

Odpowiedz 1:

Dodatkowa pozycja po poz. 4.6 wg KNNR 6/109/2 — Podbudowy betonowe,
pielegnacja piaskiem i woda, warstwa po zageszczeniu 15-cm — krotno$é¢ 2,0 —
205,0 m’.

Pytanie 2:

Zaprojektowano obrzeza trawnikowe 100x8 cm — brak jest nakladow na wykonanie
tawy pod obrzeza — prosze o uzupelnianie pozycji w przedmiarze.

Odpowiedz 2:

W poz. 4.6 nalezy przyjac naklady wg KNNR 6/404/5 — Obrzeza betonowe, 30x8-cm,
podsypka cementowo — piaskowa, wypelnienie spoin zaprawag cementowa — 105,0 m.

Pytanie 3:

W projekcie przewidziano wykonanie przylacza wody, wigkszo$¢ odcinka wykonana
ma by¢ za pomocg przewiertu — brak nakladéw w przedmiarze. Prosze¢ o uscislenie czy
prace nalezy prowadzi¢ w wykopie tradycyjnym czy nalezy wykonaé przewiert. Czy
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wykonania plytszego wykopu metoda reczng tak
by nie powodowa¢ kolizji z innymi sieciami? Wyplycenie wykopu nie bedzie mialo
negatywnych skutkow dla przytacza, gdyz posiada on zawor spustowy, a wigc bedzie
oprézniany na zim¢ - przemarzanie gruntu nie stanowi tu zagrozenia. Metode taka
stosuje si¢ we wszystkich instalacjach nawodnienia czy tez atrakcji wodnych
w przestrzeniach publicznych.
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Odpowiedz 3:

W projekcie przewidziano wykonanie przylgcza wody, wigkszosé odcinka moze by¢
wykonana za pomoca przewiertu — dlatego brak nakladow w przedmiarze. Prace
mozna prowadzi¢ w wykopie tradycyjnym lub mozna wykonaé¢ przewiertem.
Wykonawca ma mozliwoé¢ wyboru technologii wykonania przylacza. Zamawiajacy
nie dopuszcza mozliwo$¢ wykonania plytszego wykopu.

UWAGA:

W poz. 2.14 KNR 401/809/5 (2) — uzupehienie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych
(do 0,5 m* w1 miejscu), na zaprawie cementowej, plytki lastrykowe (20x20m 30x30-cm) —
pominieto ilosé¢ do wykonania — nalezy przyjaé 1,0 m>.

W zwiazku z korektg poz. 11 2 nalezy skorygowac naklady w :

e poz. 4.5 KNNR 1/305/1 — Wykopy linowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna
do 1,5 m, glebokosé do 1,5-m, kategoria gruntu I-II — 54,925 m’,

e poz. 4.12 KNNR 1/504/1 - Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej
z wykopow, (w ilosci 1:m*/mb) kategoria gruntu I-11 — 89,556 m’.

e poz. 4.13 KNNR 1/507/3 — Humusowanie i obsianie skarp, obsianie w ziemi
urodzajnej — 1 791, 12 m?

Wszystkie powyzsze odpowiedzi stanowia zarazem zmiany SIWZ.

Z upowaznjenia Burmistrz:
Z-ca BIIRMISTRZ 4

Grzegorz Brach
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