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ODPOWIEDZI / ZMIANA NR 5 DO SIWZ

I1k. 111.271.T.2.201 7.ZW Brzesko, 2018.01.25

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoOwien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.. poz. 1579). Zamawiajacy - Gmina Brzesko -
reprezentowana przez Zastepce Burmistrza odpowiada na pytania zadane przez wykonawcow
dot. zamowienia publicznego na zadanie: ,, Termomodernizacja budynku administracji
samorzadowej w Brzesku oraz placéwki edukacyjnej w miejscowosci Mokrzyska”
ogtoszenie w BZP pod nr 502452-N-2018 z dnia 2018.01.09

Dotyczy zadania nr V - Modernizacja C.O. w placéwce edukacyjnej w miejscowosci
Mokrzyska

Pytanie: Zgodnie z zapisami SIWZ (pkt 3 ppkt 3.3, pkt 12 ppkt 12.1) Wykonawca winien
poda¢ cene ofertowa brutto na wykonanie catosci przedmiotu zaméwienia. Przedmiary robét
majg charakter pomocniczy, a wycena powinna by¢ wykonana na podstawie

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych.

Odpowiedz: Cena oferty winna obejmowac wszelkie roboty i prace niezbedne do wykonania
przedmiotu zamoOwienia, w tym w szczegdlnosci wynikajace z dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, przy czym dokumenty te nalezy
traktowac tgcznie. Przedmiary robot stanowigce zatacznik do niniejszej specyfikacji stuzg do
uzupetnienia opisu przedmiotu zamdwienia i nie stanowigjedynej podstawy do sporzadzenia
kosztorysu ofertowego.

Uwaga: jezeli w zatgcznikach dla czesci zamowienia nie ma dokumentacji projektowej cena
winna obejmowac wszelkie roboty i prace niezbedne do wykonania przedmiotu wynikajgce z
pozostatych zatgcznikow.

Zgodnie ze zmianami Nr 2 do SIWZ. (PKT.12.4)

Pytanie: Dokumentacja dla zadania nr V obejmuje swoim zakresem instalacje centralnego
ogrzewania oraz kottownie gazowg sktadajacg sie z dwoch kottdw kondensacyjnych.
Kottownia ma zosta¢ zlokalizowana na strychu budynku.

Zakgczony przedmiar robot obejmuje swoim zakresem przebudowe instalacji c.o0. oraz
montaz zestawu kottdw kondensacyjnych do zabudowy zewnetrznej wraz z
absorpcyjnymi gazowymi pompami ciepta.

Prosimy o okres$lenie, ktory zakres robét nalezy uwzgledni¢ w wycenie. Czy ma by¢ to:
1 kottownia gazowa kondensacyjna w oparciu o kotty wiszgce zlokalizowana na
strychu budynku.

2. czy moze ciepto produkowane ma by¢ przez jednostki zewnetrzne - pompy ciepta
wraz z kotami.

Odpowiedz: Do wyceny prosze przyja¢ wariant drugi.
zakres prac musi by¢ zgodny z przedmiarem prac
»Modernizacja kottowni polega na wymianie starej kottowni gazowej 150 kW na zestaw



zewnetrznych absorpcyjnych gazowych powietrznych pomp ciepia oraz szczytowych kottéw
kondensacyjnych o mocy nominalnej zestawu min 110 kW to jest 3 szt. x 40 kW + kociot
kondensacy jny szczytowy o mocy min 30 kW - praca kaskadowa.

Petna automatyka obiegdw grzewczych i regulacja pogodowa. Liczniki ciepta. Zbiornik
buforowy wewnatrz budynku. Montaz niskotemperaturowej instalacji c.0. (55/45) - grzejniki
ptytowe 70 szt.. zawory termostatyczne lub regulatory strefowe, zawory podpionowe,
rownowazenie hydraul iczne.”

W przypadku wyboru wariantu pierwszego prosimy o doprecyzowanie:

1 Zgodnie z pkt. IV opisu technicznego nalezy zastosowac dwa kotty wiszace o mocy
65 kW 145 kW. Natomiast w pkt. 5.2. zapisano, ze nalezy zastosowaé¢ dwa kotty o mocy
45 i 115 KW. Prosimy o doprecyzowanie jakie kotty nalezy zastosowac.

2. W przypadku koniecznosci zastosowania kottdw o mocach 45 i 115 kW prosimy o
ponowne przeliczenie niezbednych doboréw (w tym m.in. powierzchni kanatu
nawiewnego i wywiewnego, naczyn wybiorczych itd.).

3. Czy Zamawiajacy posiada prawomocng decyzje pozwolenia na budowe dla budowy
kottowni gazowej?

4. Czy projekt posiada wszelkie uzgodnienia wymagane przy budowie kottowni w tym
np. uzgodnienie p.poz.?

5. Prosimy o zataczenie rysunku prowadzenia instalacji gazowej od skrzynki do kottow
gazowych oraz schematu istniejgcej skrzynki gazowej z wrysowanym zaworem
elektromagnetycznym.

6. Na rzutach budynku (instalacja c.0.) znajduja sie zapisy:

..projektowane ocieplenie ...”

»projektowany podjazd...”

»projektowane schody zelbetowe...” itd.

Rozumiemy, ze zapisy te nie dotyczg wyceny dla zadania nr V. Prosimy

0 potwierdzenie.

7. Zgodnie z przedmiarem nalezy zastosowac do instalacji c.o. rurociggi miedziane
natomiast w projekcie (opis techniczny) nalezy zastosowac rury z polipropylenu PP-R
typ 3 STABI PN20. Prosimy o podanie materiatu rur z jakiego ma by¢ wykonana
instalacja c.o.

8. Czy piony instalacji c.o. nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian, w bruzdach $ciennych
czy moze w obudowach?

9. Zgodnie z rozwinieciem instalacji c.0. zaprojektowano instalacje prowadzong gtéwnie
w posadzkach. Czy w budynku znajduja sie szachty wrktorych prowadzone beda
rurociagi instalacji c.0.? Czy moze nalezy wyceni¢ wykucie bruzd pod utozenie
instalacji c.0.?

Jezeli tak. czy w zakresie wykonawcy bedzie odtworzenie istniejgcych posadzek?
Jezeli tak. prosimy o przyblizenie zjakich posadzek wykonane sg posadzki w budynku
szkoty oraz wjakim zakresie nalezy odtworzy¢ posadzki - czy wylgcznie miejsce
bruzdowania czy np. zmiana ptytek w catym pomieszczeniu?



Wybrano wariant drugi !
W przypadku wyboru wariantu drugiego:

Pytanie 1 Prosimy o zatgczenie projektu wszystkich branz dla instalacji gazowych pomp
ciepta wraz z kottami gazowymi i wezita cieplnego. Pozycja w przedmiarze robét jest
niewystarczajgca do wyceny.

Odpowiedz 1. Zamawiajac} nie posiada projektow branzowych - zakres prac nalezy wycenic¢
ryczattowo

Pytanie 2. Czy Zamawiajacy posiada prawomocng decyzje pozwolenia na budowe dla
budowy zewnetrznej instalacji gazowej zasilajacej pompy ciepta i kotty?

Odpow iedz 2. Zamawiajacy nie posiada prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe, przy
realizacji drugiego wariantu decyzja pozwolenia na budowe nie jest wymagana.

Pytanie Il. Czy w wycenie nalezy przewidzie¢ demontaz istniejacej kottowni gazowej?

Odpow iedzZ: Tak nalezy przewidzie¢ demontaz istniejacej kottowni oraz modernizacje pod nowg
instalacje

Pytanie 111. Kogo wiasnoscig bedzie ztom powstaty z demontazy (rurarz, grzejniki,
ewentualne kotty itp.)?

Odpow iedz: Ztom z demontazu kottowni i istniejacej sieci CO bedzie wiasnoscig
zarzadzajacego obiektem  Dyrektora szkoty.

Pytanie V. W zwigzku z duzym zakresem watpliwosci projektowych prosimy o
przesuniecie

terminu skfadania ofert o min. 10 dni.

Odpowiedz: lermin skiadania ofert zostat przedtuzony do 07.02.2018 r. zgodnie ze zmianami Nr 2 do
siwy.

Zmiany wynikajace z odpowiedzi na pytania powodujg odpowiednio zmiany SIWZ.
Zamawiajacy informuje, zc zmiany wskazane w niniejszych wyjasnieniach stajg sie integralng
czescig SIWZ, a Wykonawcy zobowigzani sg uwzglednic je podczas sporzadzania oferty

Z upowaznieni* BunnistTza
Z-ca BURMISTRZA

mgr inz. Jerzy Tyrktel

Otrzymuja;
1 x Wykonawcy bioracy udziat w przetargu

1x strona internetowa Zamawiajacego www.hrzesko.pl
1\ a/a


http://www.hrzesko.p

